
industrie

Le but de ce projet consistait à intégrer un bâtiment 
devant recevoir des trains en test avant départ de l’usine 
à l’environnement immédiat. Compte tenu de sa forme 
longue et étroite (3 voies intérieures), la zone locaux sociaux, 
techniques et bureaux trouve naturellement sa place au 
centre du projet pour des questions de déplacement du 
personnel. Cette zone permet également une cassure du 
volume longitudinale de la halle.
Le volume abritant la halle se veut simple de par sa forme, 
habillé d’une coque formée d’un bardage aluminium 
réfléchissant trouée de puits de lumière, flottant au-dessus 
d’une bande vitrée permettant d’alimenter les parties 
basses de la halle et permettre des vues vers l’extérieur. 
Le soubassement traité en plaques de béton procure 
robustesse et sert de socle. Les pignons Nord et Sud 
permettent l’entrée et la sortie des trains.
Le second volume abritant la zone bureaux est traité en 
bardage métallique ajourée permettant des filtres pour le 
rayonnement du soleil (teinte gris conforme à la charte 
graphique du groupe Bombardier).

démarche :

lieu : Villeneuve (Suisse)  | objet : construction | maître 
d’ouvrage : BOMBARDIER | maîtrise d’œuvre : 
SAKARIBA /  SIRETEC Ingénierie (BET Fluides) | mission 
: étude | surface : 6 400m² | budget : 6 000 K€ HT | 
avancement : livré en février 2015.
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